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INTRODUGAO

O rio é, sem davida, um elemento determinante da paisagem urbana, condicionando sua estruturagdo. Além disso, historicamente apresenta
um importante papel, pois muitas das cidades surgiram as margens dos rios, mas com o tempo foram sendo ofuscados por intervengdes sem
qualquer critério, modificando assim suaidentidade, ocasionando inimeros impactos dentre eles as inundagdes (Pompéo, 2000; Smith et al., 2019).

As inundagBes urbanas constituem-se num dos importantes impactos sobre a sociedade, sdo fendmenos naturais que acontecem gquando a
ocorréncia de chuvas é alta e a vazao ultrapassa a capacidade de escoamento (Jabur, 2010). Contudo, com as interferéncias antrdpicas, as inundages
tendem a ser intensificadas. Desta forma, é necessario plangjar a ocupagdo do espago urbano com a infraestrutura e as condi¢des que evitem
impactos econdmicos, sociais e ambientais sobre a sociedade (Tucci, 2002).

OBJETIVO

O presente trabalho teve como finalidade avaliar os eventos de precipitagdo e o crescimento populacional no municipio de Sorocaba/SP,
relacionando-os com as ocorréncias de inundagtes em areas urbanas, tais informagdes poderdo ser replicadas para outros municipios.

MATERIAL E METODOS

O trecho do Rio Sorocaba selecionado para avaliagdo corresponde ao percurso do corpo hidrico dentro do municipio de Sorocaba
(considerando todos os seus meandros) que apresenta caracteristicas distintas como remanescentes de vegetacao ciliar, presenca de ecossistemas de
vérzea e proximidade com a principal via de transito da cidade (Smith, Biagioni, Mello, 2014). Para isso, foi utilizado como metodologia, o estudo
de revisdo e andlise bibliografica, sobre as inundagdes do Rio Sorocaba, sendo possivel analisar as ocorréncias registradas nas Ultimas décadas. A
coleta de dados foi realizada entre o periodo de abril ajunho de 2018, selecionando artigos publicados a partir do ano de 2000 até o ano atual.

Além disso, foram obtidas imagens de satélite Landsat 5, sensor TM, nas bandas 3, 4 e 5, para os anos de 1987, 1997 e 2007, e Landasat 8,
sensor OLI nas bandas 4, 5 e 6, para 0 ano de 2017. Os anos foram selecionados com o objetivo de avaliar o processo histérico de urbanizagéo e
mudanca do uso e ocupagéo do solo ao longo de 40 anos. Também, com o objetivo de quantificar os eventos de precipitacdo, foram utilizados dados
hidrol6gicos de precipitagdo e vaz&o na bacia do rio Sorocaba, disponiveis em plataformas de monitoramento, como Instituto Naciona de
Meteorologia (INMET) e Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Foi possivel aferir que no periodo de 40 anos houve um aumento na area de vegetagdo do municipio, acompanhado por uma diminuigéo das
atividades de agropecuaria. Ta fato pode ser atribuido a conversdo das atividades de agropecuaria no municipio para producdo madeireira, no
entanto, tal conversdo implica no desmatamento, que culmina em desequilibrios de ordem fisica, quimica e ecoldgica e quando a remogdo da
vegetacdo estd proxima a cursos d' gua resulta ainda na erosdo do solo e consequentemente no assoreamento derios (Silvaet al., 2015).

As andlises de uso e ocupagdo do solo revelaram uma expansdo do nlcleo urbano em diregdo ao trecho de jusante do rio que corre em direcéo
a0 norte da cidade, implicando em um aumento da ocupagao das regides de margem do rio, resultando em processos de assoreamento e pol ui¢&o por
cargas domeésticas, aém de maior probabilidade de ocorréncia de inundagdes, implicando assim num aumento desses eventos, contudo vale ressaltar
que o rio Sorocaba sofreu retificagdo e intervencfes importantes, além de que nesse trecho onde o rio corta a cidade existem véarios pontos de
vérzess, 0 gque naturalmente tendem a inundag&o (Smith, Biagioni, Mello, 2014; Smith et al., 2019). Nos resultados de pluviometria foi observado
fendmenos persistentes e intensos de precipitacdo mensal e frequéncia de eventos de ata intensidade de precipitagdo diaria. Estes fendmenos
naturais sdo recorrentes e levam a impactos como a inundagdo da érea urbana. Assim, ao relacionar as ocorréncias de inundagGes com uso e
ocupacdo do solo e os dados de pluviometria na cidade de Sorocaba, foi possivel analisar que as inundagdes tendem a aumentar no sentido jusante
ao rio conforme a expansao da cidade e que esses eventos s80 mais predominantes na época de chuvas.

CONCLUSAO
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Conciliar a necessidade do desenvolvimento com a conservagdo ambiental € o grande desafio. No presente trabalho foi possivel afirmar que os
eventos de inundagdes que ocorrem no trecho do rio que corta a cidade de Sorocaba estdo diretamente relacionados ao crescimento populaciona e
ao uso e ocupacdo do solo, tendo em vista que a cidade se desenvolveu as margens do rio e este passou por vérias alteragfes inclusive retificagao.
Os indices pluviométricos sdo persistentes e intensos de precipitagdo mensal, principalmente nos meses de dezembro a fevereiro, contudo estes
fendmenos naturais so recorrentes e normais, mas acarretam em impactos oriundos da expansdo urbana, sendo as inundagdes o impacto mais
significativo para populagio. E importante enfatizar que os eventos de inundacdes tendem a aumentar & medida que a cidade cresce no sentido
jusante do rio, para isso € necessario desenvolver a adaptacdo e a adogdo de solugdes que minimizem seus impactos. Diante do exposto, é
importante que outros trabalhos sejam realizados para que formas de prevengéo possam ser utilizadas continuamente, para que tanto o municipio de
Sorocaba quanto outras cidades suportem essa condic¢&o ao longo dos anos.
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